
���������
	�
���
����������
���

�������������������������������������������������������������������� �!����
"#��$
�#����#����%�

&'('))���*�+�
,
��-./(&0)()/(-%�

��,�1 2��� $
��3()4&/5)-�
��+��0)&0'0/)'��0)&4%')'%�

INSTRUKACJA ZDALNEGO PODGL � DU 
 

1. Pobierz oprogramowanie klikaj� c na CCTV PROFCAM . 
2. Rozpakuj pobrany plik. 
3. Uruchom instalacj�  klikaj� c w ikon�  setup. 

 
 
4. Potwierd�  rozpocz� cie instalacji klikaj� c NEXT. 
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5. Zaznacz pe
n�  instalacj�  i kliknij NEXT. 

 
 
 
6. Potwierd�  proces instalacji wciskaj� c INSTAL . 
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7. Przyciskiem FINISH   ko� czymy proces instalacji oprogramowania. 

 
 
 
8. W celu poprawnego dzia
ania oprogramowania restartujemy komputer. 
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9. Po ponownym uruchomieniu komputera na pulpicie ujrzymy trzy nowe ikony: 
Net_Viewer.exe, CMS.exe oraz File_Player.exe. 

Net_Viewer – jest programem do zdalnego przesy
u obrazuz jednego rejestratora; 
CMS – wykorzystywany jest do obs
ugi wielu rejestratorów; 
File_Player – s
u� y do odtwarzania nagranych plików. 
10. Uruchamiamy program Net_Viewer i wchodzimy w CONNECT. 

 
 
11. W wy� wietlonym oknie wpisujemy parametry po
� czenia. 
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12. Name: PROFCAM 
Address: 82.197.37.71 
Port: 10025 
User: profcam 
Password: 12344321 

       Po wpisaniu danych klikamy przycisk Add. 

 
 
13. Zapisane ustawienia wskakuj�  nam w ramk�  na dole i zostaj�  zapami� tane. 
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14. Przy ka� dym uruchomieniu programu  dane raz wpisane pozostaj� . Klikamy 
jedynie na nie, a one przechodz�  do górnych okien, po czym mo� emy klikn��  
przycisk Connect. 

 
 

15. Przy prawid
owych ustawieniach w dolnej ramce ujrzymy napis Connect Success. 
W przypadku innego komunikatu oraz braku obrazu z kamer prosz�  sprawdzi�  
ustawienia. Aby zako� czy�  przesy
 obrazu klikamy na przycisk DISCONNECT, 
który nas wyloguje oraz przycisk POWER, który zamknie program. 

  


